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1 WAP-Einstellungen

1.1 CSD-Konto
Durch Drücken der linken, oberen Softkeytaste ins Menü einsteigen, den Menüpunkt Dienste
auswählen, weiter zu Einstellungen und über aktive Diensteeinstellungen ändern die Profile
bearbeiten. Nehmen Sie nun folgende Einstellungen vor.

Einstellungsname T-Mobile CSD
Homepage http://wap.t-mobile.at
Verbindungsmodus Permanent
Verbindungssicherheit Aus
Datenübertragungsart GSM-Daten
Anwahlnummer +4367623927
IP-Adresse 10.12.0.2
Authentisierungstyp Normal
Datenanruftyp ISDN
Ü-Geschwindigkeit
Datenanrufort

9600

Login-Modus Automatisch
Benutzername kein Eintrag notwendig
Kennwort kein Eintrag notwendig

1.2 GPRS Konto

Durch Drücken der linken, oberen Softkeytaste ins Menü einsteigen, den Menüpunkt Dienste
auswählen, weiter zu Einstellungen.
Wenn Sie vorher das T-Mobile CSD-Konto erstellt haben, müssen sie vorher und über aktive
Diensteeinstellungen ein anderes, freies Profil auswählen und aktivieren. Wählen sie nun den
Menüpunkt aktive Diensteeinstellungen ändern und nehmen folgende Einstellungen vor.

Einstellungsname T-Mobile GPRS
Homepage http://wap.t-mobile.at
Verbindungsmodus Permanent
Verbindungssicherheit Aus
Datenübertragungsart GPRS
GPRS-Verbindung Bei Bedarf
GPRS-Zugangspunkt gprswap
IP-Adresse 10.12.0.2
Authentisierungstyp Normal
Login-Modus Automatisch
Benutzername kein Eintrag notwendig
Kennwort kein Eintrag notwendig
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1.3 GPRS Konto (nur zusätzlich für VPN-Rechnungstrennerkunden)

Durch Drücken der linken, oberen Softkeytaste ins Menü einsteigen, den Menüpunkt Dienste
auswählen, weiter zu Einstellungen.
Wenn Sie vorher das T-Mobile GPRS-Konto erstellt haben, müssen sie vorher und über aktive
Diensteeinstellungen ein anderes, freies Profil auswählen und aktivieren. Wählen sie nun den
Menüpunkt aktive Diensteeinstellungen ändern und nehmen folgende Einstellungen vor.

Einstellungsname T-Mobile business
Homepage http://wap.t-mobile.at
Verbindungsmodus Permanent
Verbindungssicherheit Aus
Datenübertragungsart GPRS
GPRS-Verbindung Bei Bedarf
GPRS-Zugangspunkt Business.gprswap
IP-Adresse 10.12.0.2
Authentisierungstyp Normal
Login-Modus Automatisch
Benutzername kein Eintrag notwendig
Kennwort kein Eintrag notwendig


